國立臺中教育大學局部排氣裝置（抽氣櫃及藥品櫃）每年定期重點檢查表

設置位置（實驗室名稱編號）：                       設備名稱（編號）：                             檢查日期：    年     月    日
	檢查項目
	檢查方法
	檢查結果
	備註

	1.氣罩
	(1)氣罩是否遭受磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度。
	肉眼檢查氣罩之表面狀態。
	
	請保持氣罩之乾淨清潔。

	
	(2)吸入氣流之狀態及有無阻礙氣流之阻礙物。
	(1)檢查氣罩開口面周圍有無阻礙吸氣氣流之柱、牆等建築構造物。
(2)檢查氣罩開口面周圍有無放置阻礙吸氣氣流之實驗器具、工具、被加工物、材料等。
	
	請善盡其使用功能，避免當成化學藥品儲存櫃使用。

	
	(3)氣罩開口面之方向及大小等或排氣櫃玻璃窗之高度是否適宜補集污染源飛散。
	檢查經常性作業時，發生源飛散之有害物質之飛散狀態，是否能有效被補集。

(建議風速為0.5m/s以上；高毒性則為0.8m/s)
	
	此風速值為建議數值，法令尚無強制規定數值。

	2.導管
	(1)導管外表面之磨損、腐蝕、凹凸及其他之狀況及程度。
	檢查導管系統外面之狀態，此時，對吸氣導管，在岐導管為自氣罩連接部向合流部；在主導管為自氣流之上游(氣罩)向下游(頂樓馬達)檢查。
	
	導管如脫落影響吸氣效果，將無法保護實驗操作者安全。

	
	(2)導管內表面之磨損、腐蝕等及粉塵等之聚積狀態。
	開啟導管豎管部上游易於堆積粉塵等處之測定孔，使用水柱壓力表或探針式熱線風速計，測定該處導管內部之靜壓。
	
	此項檢測可請廠商協助檢查。

	
	(3)擋板之狀態。
	流量調節用擋板，應檢查開啟程度及固定狀況。
	
	此指排氣櫃玻璃窗。

	
	(4)導管接觸部分之狀況。
	(1)檢查導管法蘭、接頭處有無完好。
(2)傾聽並以手觸摸檢查有無異常震動問題。
	
	

	
	(5)測定孔之狀態。
	檢查測定孔之開閉狀態。
	
	有些老舊設備無此測定孔；

	3.排氣機及電動機
	氣罩及其安裝部等連接處之狀態。
	檢查連接電動機（頂樓馬達）與排氣機（葉輪加馬達）之傳動皮帶等之護罩及其安裝部之狀態。
	
	

	4.空氣濾清器
	檢查濾網或洗滌器等空氣濾清裝置之狀態。
	檢查過濾網或洗滌器等空氣濾清裝置是否堵塞清洗或更新等。
	
	

	5.其他保持性能之必要事項
	
	依實際設備狀況自行指定。
	
	


註：1.本表格僅供參考。
2.本表格係依據「職業安全衛生管理辦法」第40、41、47條規定辦理。
3.請依實驗室內之局部排氣裝置系統，分別實施檢查及紀錄。
4.檢查結果：X為有嚴重性危害; Δ 為有可能性危害; ˇ為正常; ─為無此項目
5.檢查記錄表格請放置於儀器旁或實驗室，本表格保存三年備查。
檢查人員：                     實驗室（負責人）：                     主管：                             
